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Rodamientos únicos en el sinfín | Durante la 
mezcla del forraje, el(los) sinfín(es) está sometido 
presiones muy altas tanto horizontales como 
verticales, especialmente cuando se procesan 
pacas redondas. La gran distancia entre 
rodamientos garantiza una estabilidad óptima y 
con ella una larga vida útil de la máquina.

Cuba de mezcla única para una mezcla 
homogénea | La forma y las dimensiones 
del sinfín mezclador y la cuba de mezcla 
están adaptadas de forma óptima para 
obtener una ración mezclada de forma 
homogénea.Ventana de gran tamaño | Para una visibilidad 

óptima del proceso de mezcla.

Sistema de pesaje exclusivo | Máxima 
estabilidad gracias a sus tres barras de 
pesaje de alta resistencia. Cada barra de 
pesaje realiza una medición doble para 
determinar el peso con una precisión 
extraordinaria. El indicador de pesaje está 
bien protegido por su carcasa resistente a 
los golpes y al agua.

Puertas de descarga redondeadas y 
sin restos de alimento | Las puertas 
de descarga redondeadas eliminan 
las esquinas muertas (como ocurre 
con las puertas de descarga rectas), 
por lo que no quedan restos de 
alimento en la cuba de mezcla.

Columna del sinfín fina y estable | La columna 
del sinfín es fina y muy estable porque se 
sostiene directamente sobre el chasis inferior de 
la máquina. De este modo, las fuerzas que se 
generan durante la mezcla se absorben correc-
tamente. 

Cuba de mezcla resistente y estable | La cuba de 
mezcla está provista de un borde de desgaste 
especial en la parte inferior, donde la presión es 
mayor. Aporta una mayor estabilidad y prolonga 
la vida útil de la máquina.

Las cuchillas del sinfín Trioform ahorran 
combustible | La forma patentada de las 
cuchillas del sinfín Trioform proporciona un 
corte perfecto y reduce la resistencia. Gracias a 
ello, se consigue ahorrar combustible. Además, 
estas cuchillas son autoafilables y por tanto 
ofrecen un uso sostenible.

Sinfín mezclador especialmente soldado | La 
forma patentada de las cuchillas del sinfín 
Trioform garantiza un corte perfecto y reduce la 
resistencia.

Sinfines mezcladores Twin Stream Long Life | El 
núcleo delgado del sinfín y su gran superficie 
contribuyen a una capacidad de llenado óptima y 
a una mezcla rápida y homogénea. 

Apto para cualquier establo | Gracias a los neumáti-
cos bajos y anchos, el carro mezclador no es tan alto 
y se puede cargar sin esfuerzo, por lo que es adecua-
do para casi cualquier establo.

Aro anti-rebose de goma o acero | Una 
solución flexible para componentes 
de alimentación de gran volumen. 
Disponible como opción.

Unidad de descarga ancha para una descarga continua |  
Las unidades de descarga VLH son extra anchas. En 
combinación con la abertura extra ancha de la puerta de 
descarga, esto mejora el flujo de alimento y aumenta la 
capacidad de descarga.


